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     Wirtschaftlichkeit mit Premium-Qualität

Wir von C. Hasse & Sohn verfügen über jahrzehntelange Erfahrung 

mit bituminösen Abdichtungen. Die stetige Weiterentwicklung mit

innovativen und praxisnahen Produkten für die Dach- und Bauwerks-

abdichtung hat dazu geführt, dass moderne Abdichtungssysteme 

schlanker werden.

Um den wirtschaftlichen Anforderungen an das Bauteil Dach gerecht

zu werden, sind wir diesen Innovationsprozess konsequent weiter-

gegangen und haben eine einlagige Abdichtung entwickelt, die Wirt-

schaftlichkeit und Premium-Qualität miteinander verbindet. Die

besondere Rezeptur unseres Bitumens widersteht bereits ab einer 

Lage Kubidritt MultiStar SN extremen Witterungsverhältnissen und 

den stetig steigenden Herausforderungen des Klimawandels.

– Optisch ansprechende Spezialbestreuung in Diamantschwarz

– Mindestens 6,5 mm Materialdicke

– Verarbeitung wahlweise mit Flamme oder Heißluft

– 12,5 cm Sicherheits-Schweißnaht ohne Flammendurchschlag

– Gewichtsparende Leichtbauweise ohne Verzicht auf Premium-Qualität

     Kubidritt MultiStar SN auf einen Blick

Durch unseren speziell entwickelten Randstreifen verfügt Kubidritt MultiStar SN mit 12,5 cm

über eine besonders breite Sicherheits-Schweißnaht, die einen Flammendurchschlag auf den

Untergrund wirksam vermeidet und für sicheres Abdichten der Längsnaht sorgt.

Das Premium-Bitumen ermöglicht jederzeit das homogene Eindichten von nachträglichen 

Durchdringungen. Kubidritt MultiStar SN lässt sich wirtschaftlich und ökologisch regenerieren, 

so dass der Bestandsaufbau bestehen bleiben kann und Sie eine kostenintensive Entsorgung 

des Altdaches vermeiden.
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Abdichtung auf massiven Untergründen

Kubidritt MultiStar SN

Hassothan 023

HassoStick

Hasse Vapor
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Abdichtung auf Trapezblechen

Kubidritt MultiStar SN

Mineralfaser

Hassofol ALB

Trapezblech
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     Systembeispiele mit Kubidritt MultiStar SN

Kaltdach auf verschiedenen Untergründen

Kubidritt MultiStar SN

Beton- oder Holzuntergrund
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Abdichtung auf Bestandsdächern

Kubidritt MultiStar SN

Hassothan 023
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Warmdach auf Holzuntergründen

Kubidritt MultiStar SN

Hassothan 023

HassoStick

Hassolan SN-H
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Schematische Darstellungen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gefällesituation liegt nicht vor.

Massiver Untergrund (z. B. Beton) mit Hasserol V50E

E

A

B
C

D

E

HolzuntergrundE

BestandsdachC

Schematische Darstellungen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gefällesituation liegt nicht vor.Schematische Darstellungen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gefällesituation liegt nicht vor.

A

B

C



D
ru

ck
: 1

0
/2

0
1

9
 (R

ev
. 2

, J
ul

i 2
0

2
1

)C. Hasse & Sohn

Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG

Sternstraße 10, 29525 Uelzen

Telefon: 0581 97353-0

Fax: 0581 97353-2100

Internet: www.hasse.info

E-Mail: mail@hasse.info




